
10L 或 20L 双层玻璃反应器（PTFE 搅拌桨和

200℃油浴加热）—RG-LXX

搅拌电机

控制面板，显示

转速和温度

双层玻璃反应釜

出料口



RG-LXX 是一个双层玻璃化学反应器，容积可选 10L 或 20L。可选多种

PTFE 搅拌桨，能够避免污染。热油循环器能将反应器加热到 200℃。

技术参数

电源要求 输入：208V-240V 50/60Hz

功率：120W

反应腔体 反应腔体由双层玻璃制成，气密性密封（真空度可达-0.095MPa,设备中不含真空泵）

可从产品选项中选择 10L 或 20L 容积

出料口在反应器底部

可根据要求提供最高 200℃的油浴来加热反应器(油浴罐接口Φ12mm)

热油会在两层玻璃之间循环，通过隔热布加热反应器

玻璃反应釜接口 1. 搅拌口（50#法兰）

2. 备用口/氮气口（34#标准磨口）

3. 温度计套管口（43#平面法兰）

4. 固体投料口（80#平面法兰）

5. 底部有一个卸料口，尺寸：外径Φ32mm,内径 23mm(图 2），卸料口离地面高度 430mm

图 1 图 2

温度检测 配有一个 PT100 的温度传感器，紧贴玻璃反应釜内层，实时检测反应釜温度

搅拌桨 搅拌速度：0-600rpm 可调

最大扭矩：273N.cm



搅拌桨由 PTFE 制成

标配搅拌桨：双层四叶片（搅拌棒：旋转直径 160MM，叶片宽度 30MM，总长 800MM）

可选购多种搅拌桨，如下图

设备尺寸&重量 10L 反应釜：尺寸：670L×650W×1920H(MM) 重量：80kg

20L 反应釜：尺寸：720L×700W×2020H(MM) 重量：95kg

认证 CE 认证

质保 一年质保，终身维修
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