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手动扣式切片机 MSK-T-12 

技术规格书 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSK-T-12 是一款手动扣式电池切片机，可用于锂离子正负极片及隔膜的切片工艺。结

构小巧，操作方便，可放置于手套箱内使用。配备 15/18/20mm 三款刀模，刀模更换方便，

其他尺寸刀模根据客户要求进行定制。锂离子叠片电池正、负极片模切工艺。 

 

技术参数： 

设备名称型号 手动扣式切片机 MSK-T-12 

 

产品特点 

· 结构小巧，操作方便，可放置手套箱内使用 

· 标配 15mm、18mm、20mm的刀模，更换方便 

· 切片精度高，无毛边、毛刺，压痕 

 

 

  

 

 

 

基本参数 · 切片精度：±0.1mm 

· 进料方式：手动进料 

 

 

 

 

切片模具 

· 标配 2 套刀模组，每组含 15/18/20mm 三种规格 

· 采用磁铁吸附的方式来固定刀模，更换刀模方便快捷 

· 可定制其他尺寸刀模，尺寸范围：8-20mm 
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设备外形尺寸 

· 整体尺寸：157mm*109mm 

· 样品台尺寸：25mm*25mm 

 

 

 

 

 

 

重量 约 0.5KG 

注意事项 · 设备每次使用后用干布擦拭，刀口保持干燥，以免受到腐蚀。 

· 设备刀模具有一定使用寿命，刀口磨损严重时，需更换刀模。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


